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1. Serwer komputerowy
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	Obudowa
	Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. Zamawiający wymaga dostarczenia szyn umożliwiających wysunięcie w celach serwisowych oraz ramienia do kabli.
	

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu, cztero oraz sześciordzeniowych, umożliwiająca przepustowość do 25 GB/s. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
	

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
	

	Procesor
	Jeden procesor sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowany zegarem, co najmniej 2.93GHz, pamięć L3 12 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. 
W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
	

	RAM
	16 GB DDR3 1333 MHz LV RDIMM, możliwość rozszerzenia do 192GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM.
	

	Zabezpieczenia pamięci RAM
	ECC, SBEC, SDDC (lub równoważny), Memory Mirror.
	

	Gniazda PCI
	Minimum 5 złącz PCIe drugiej generacji, z czego minimum 2 złącza PCIe x8, umożliwiające instalację kart pełnej długości i wysokości.
	

	Interfejsy sieciowe
	Minimum 2 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP – TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI (w tym uruchamiania systemu z iSCSI).
	

	Napęd optyczny
	Wewnętrzny napęd DVD-ROM
	

	Dyski twarde 
	Możliwość instalacji minimum 8 dysków 2,5‘‘ SATA, SAS oraz SSD wewnątrz obudowy. Zainstalowane 6 dysków 300GB typu HotPlug SAS 2,5“ 10krpm, skonfigurowane jako RAID 10
	

	Kontroler RAID
	Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 512MB, z podtrzymaniem bateryjnym, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.
	

	Porty
	9 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 6 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 2 x RJ-45, VGA
	

	Video
	Zintegrowana karta graficzna, rozdzielczość min. 1280x1024. 
	

	Elementy redundantne HotPlug
	Min. Zasilacze, dyski twarde
	

	Zasilacze
	Redundantne, Hot-Plug o mocy maksymalnie 870W każdy. Wymagana typowa wydajność nie mniejsza niż 91%. 
	

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB.
	

	Diagnostyka
	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o adresie IP, stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnym poborze mocy oraz wysokości temperatury
	

	Karta Zarządzania
	Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca:
· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )
· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
· możliwość zdalnego udostępniania plików
· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
· wsparcie dla IPv6
· podgląd ostatniego ekranu widocznego przed awarią systemu
· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
· integracja z Active Directory
· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
· wsparcie dla dynamic DNS
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej
· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
	

	Warunki gwarancji
	Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
	

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim.
	










2. Serwerowy system operacyjny  64 bitowy z licencją dla 30 użytkowników
System Microsoft Windows Server 2008R2 Standard Edition lub równoważny wspierający wirtualizację oraz umożliwiający poprawną współpracę z min. 30 użytkownikami bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.
3. System klimatyzacji serwerowni
Dostawa i montaż klimatyzatora typu split do pracy całorocznej. System klimatyzacji zostanie zamontowany w pomieszczeniu serwerowni (załącznik nr 7 – Załącznik graficzny)
Zamawiający wskaże obwód elektryczny niezależny od zasilania serwera. 

 Na całość prac składa się:
· dostawa klimatyzatora		1kpl
· wykonanie linii  frontowej		1kpl
· montaż rurek do skroplin		1kpl
· podłączenie zasilania			1kpl
· montaż wspornika do agregatu	1szt
· regulator prędkości obrotów		1szt
· uruchomienie i sprawdzenie systemu	1cał.
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	Moc klimatyzatora
	3,5kW
	

	Tryb pracy
	praca całoroczna.
	

	Inne
	Klimatyzator musi posiadać regulator prędkości obrotowej wentylatora.

	

	Gwarancja
	36 miesięcy
	













4. Przełączniki sieciowe 10/100/1000 Mbit/s 24-port, 4xminiGBIC
	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	Ilość portów
	  24 porty 10/100/1000 Gigabit Ethernet, 4x sloty SFP
	

	Wymiar
	  19 cali – do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U
	

	Inne
	1. Forwarding Rate 35,61Mpps
1. Switching fabric 48Gbps
1. QoS - IEEE 802.1p, 8 kolejek na port, warstwa 2/3, priorytetyzacja ruchu definiowana dla konkretnych portów
1. Wspacie dla VLAN, wsparcie dla GVRP
1. Obsługa Virtual Redundant Routing Protocol (VRRP)
1. Obsługa IPv6
	

	Obsługiwane standardy
	· 802.1x
· 802.1Q VLAN 
· 802.1p
· 802.3ad, LACP
· IEEE 802.1s
	

	Zarządzanie, zabezpieczenia
	Połączenie szyfrowane: SSL/SSH, autentykacja dostępu w oparciu o Radius oraz na podstawie MAC adresu, listy dostępu; RMON, CLI, SNMP v3
	

	Warunki gwarancji dla switcha
	Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
	

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w języku polskim.
	







5. Instalacja zabezpieczeniowa, ochrona przeciwpożarowa, czujniki dymu oraz system alarmowy z monitoringiem serwerowni
System alarmowy wraz z instalacją zabezpieczeniową i systemem kontroli dostępu.
	1 x Centralka alarmowa o parametrach

	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	wejścia
	od 8 do 32 wejść
- wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
- obsługa czujek wibracyjnych i roletowych
- obsługa 24 wejść adresowalnych 
- obsługa 24 wejść bezprzewodowych (ABAX) 
- szeroki wybór typów reakcji
- kontrola obecności i poprawności działania czujek
	

	wyjścia
	od 8 do 32 wyjść
	

	Strefy
	4 strefy 4 partycje
- strefy mogą być sterowane przez użytkowników, 
timery, wejścia
  sterujące lub ich stan może zależeć od stanu innych stref
- możliwość grupowania stref i utworzenia 4 partycji
	

	
	
	

	sterowanie systemem
	- manipulator LCD
- klawiatura strefowa 
- piloty zdalnego sterowania
- komputer użytkownika (przez port RS-232, 
linię telefoniczną lub sieć komputerową)
- opcjonalnie telefon komórkowy z zainstalowaną odpowiednią aplikacją
	

	Programowanie ustawień centrali
	- lokalnie przy pomocy manipulatora LCD 
- lokalnie przy pomocy komputera podłączonego do portu RS-232
- zdalnie przy pomocy komputera lub telefonu komórkowego łączącego się z centralą za pomocą modemu bądź przez sieć ETHERNET
	

	Pamięć
	pamięć FLASH zachowująca ustawienia centrali nawet po odłączeniu zasilania hasła
- 64 hasła użytkowników
- 4 hasła administratorów
- 1 hasło serwisowe
- kilkanaście typów haseł użytkownika z możliwością definiowania dodatkowych uprawnień określających zakres dostępu do systemu
- wyświetlanie w manipulatorze menu funkcji zależne od typu wprowadzonego hasła i uprawnień użytkownika
- określanie dostępu do klawiatur, zamków szyfrowych i czytników
- okresowa zmiana haseł przy pomocy prefiksów, zapewniających lepszą ochronę prze nieuprawnionym dostępem do obiektu
- definiowanie stref chronionych dwoma hasłami
	

	oprogramowanie
	program centrali zapisany w pamięci typu FLASH z możliwością jego aktualizacji bez konieczności demontażu centrali
	

	timery
	- 32 timerów systemowych definiowanych przez serwis
- timery strefowe definiowane przez użytkowników
	

	edycja nazw
	użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów, co ułatwia sterowanie systemem i jego nadzór 
	

	Pamięć zdarzeń
	- możliwość zapamiętania  899 zdarzeń
- rejestrowanie zdarzeń: załączenie/wyłączenie czuwania, alarmy, kasowanie alarmów, blokowanie/odblokowywanie wejść, awarie, korzystanie z funkcji użytkownika, uruchomienie trybu serwisowego itp.
- rejestrowanie zdarzeń związanych z kontrolą dostępu
- data i czas wystąpienia zdarzenia
	

	funkcja wydruku zdarzeń
	- możliwość selekcji zdarzeń
- nazwy wejść, modułów i użytkowników takie, jakie zdefiniowano w systemie
	

	Kontrola dostępu
	- kontrola stanu drzwi i sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur strefowych, zamków szyfrowych, czytników kart zbliżeniowych 
- kontrola stanu drzwi nie może wpływać  na liczbę dostępnych wejść dozorowych centrali
- sterowanie zamkiem elektromagnetycznym nie zmniejsza ilości dostępnych wyjść centrali 
- możliwość otwierania dowolnego przejścia w obiekcie z manipulatora LCD
	

	monitoring telefoniczny
	- 4 numery stacji monitorujących (2+2 numery rezerwowe) 
- 9 identyfikatorów
- formaty transmisji: podstawowe 4/2, Contact ID lub TELIM
	

	powiadamianie
	- 8 numery telefonów
- 16  komunikatów głosowych
- 32 komunikatów tekstowych
- potwierdzenie odbioru komunikatu hasłem z klawiatury telefonu (DTMF)
	

	odpowiadanie na telefon
	- sprawdzenie stanu stref centrali
- sterowanie odpowiednio zaprogramowanymi wyjściami
	

	zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
	- rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
- inteligentne ponawianie próby transmisji danych
- programowalny algorytm postępowania centrali
	

	Modem wewnętrzny
	300bps
	

	obsługa modemów zewnętrznych
	- sprawna wymiana informacji z komputerem
- obsługa modemów analogowych, ISDN i GSM
	

	Zabezpieczenia elektryczne
	wszystkie wejścia, wyjścia i magistrala komunikacyjna
	

	inne
	współpraca z wieloma dodatkowymi modułami
komunikator z funkcją monitoringu, powiadomienia i modemu telefonicznego
zasilacz impulsowy
sygnalizacja optyczna stanu wyjść, układu ładowania akumulatora i dialera telefonicznego
	

	1 x Obudowa do centrali alarmowej

	miejsce na akumulator
	18Ah
	

	napięcie zasilania
	230V/AC,50Hz
	

	napięcia wyjściowe przy obciążeniu
	20V/2.5A, 18V/2,8A, 16V/3,0A
	

	zamykanie
	skręcana lub na zamek
	

	akumulator
	12V 18Ah, szczelny kwasowo-ołowiowy
	

	1 x Sygnalizator zewnętrzny

	sygnalizacja
	· sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny
· sygnalizacja optyczna
	

	zabezpieczenie antysabotażowe	
	· przed otwarciem
·  przed oderwaniem od podłoża
	

	Napięcie zasilania
	DC 12V
	

	Natężenie dźwięku
	Około 120dB
	

	Temperatura pracy
	-35°C -/+ 60°C
	

	inne
	osłona wewnętrzna z blachy ocynkowanej
2 wejścia sterujące
możliwość wyboru sposobu sterowania
możliwość wyboru sygnału alarmowego
współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego
obudowa z wysoko udarowego poliwęglanu
hermetyczny mikroprzełącznik kontaktronowy
	

	1 x Manipulator z wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych

	podświetlenie klawiatury i wyświetlacza 
	- stałe 
- czasowe po naciśnięciu klawisza 
- uaktywniane dowolnym wejściem centrali lub czasem na wejście
	

	alarmy
	NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
	

	Wyświetlacz LCD
	- 2x16 znaków 
- odczyt pamięci zdarzeń 
- stan wejść centrali 
- stan stref 
- zegar systemu i data 
- notatka serwisowa 
	

	sygnalizacja dźwiękowa 
	- alarm 
- awaria 
- czas na wejście 
- czas na wyjście 
- czas autouzbrojenia 
- naruszenie wejść (gong) 
- potwierdzenie operacji klawiatury
	

	inne
	· diody LED informujące o stanie systemu
· sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
· 2 wejścia
· czytnik kart zbliżeniowych – szt. 5
· sygnalizacja utraty łączności z centralą
· wymiary maksymalne: 140x126x26 mm (szer./wys./gr.)
· 6 diod LED informujących o stanie systemu
· 2 wejścia
· wbudowany czytnik kart zbliżeniowych 
· mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora
· sygnalizacja utraty łączności z centralą
· łącze RS-232 
	

	1 x Czujnik dymu

	
	· Napięcie dozorowania 18V (12V-28V)
· Prąd dozorowania (średni) 35 mA
· Prąd dozorowania (wartość. max przy starcie) 110 mA
· Prąd alarmowania 18 mA (przy 18V)
· Temperatura pracy -25 C do +55 C
· Wilgotność względna 95% przy 40 st.C
· Certyfikat zgodności CNBOP

	

	1 x Czujnik kontaktronowy

	
	· kontaktron nawierzchniowy 
· wyprowadzone przewody
· obudowa poliwęglanowa
· styk N.C.
· szczelina: 25 mm (maksimum)
· kolor biały
	

	1 x Zwora elektromagnetyczna

	
	· sygnalizacja otwarcia drzwi (przekaźnik NO/NC, dioda LED)
· udźwig minimalny : 350 kg
· wymiary maksymalne zwory: 285 x 55 x 29 mm
· zasilanie: 12V DC lub 24V DC 
· maksymalny pobór prądu: 500mA (12V) / 250mA (24V)
	

	1 x Metalowy przycisk zwalniający drzwi

	
	· obciążalność: 3A / 36V DC
· wymiary maksymalne: 50 x 86 x 9mm (gł. puszki: 25mm)
	

	Na wykonany system i podzespoły Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcy gwarancji.













System monitoringu
Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń, wykonanie i uruchomienie systemu monitoringu serwerowni. Zamawiający wymaga aby rejestrator systemu monitoringu zamontowany został w serwerowni w szafie teleinformatycznej. Zamawiający wymaga aby jedna z kamer systemu monitoringu została zainstalowana w serwerowni w miejscu umożliwiającym rejestrację osób wchodzących do pomieszczenia. Druga z kamer powinna zostać zainstalowana na zewnątrz pomieszczenia, w miejscu umożliwiającym obserwację okolic wejścia do pomieszczenia serwerowni. Zamawiający wymaga aby całość instalacji kablowej wymaganej do uruchomienia systemu monitoringu została wykonana w technologii natynkowych kanałów kablowych (listwy maskujące).

	1 x Cyfrowy rejestrator o parametrach nie gorszych niż wymieniono poniżej

	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	Wejścia wideo:
	16 (BNC)
	

	Wyjścia wideo:
	1x OUT (BNC)
1x VGA
1x SPOT
	

	Wejścia audio:
	4 (CINCH)
	

	Wyjścia audio:
	1 (CINCH)
	

	Metoda kompresji zapisu:
	H.264
	

	Liczba poziomów kompresji:
	5
	

	Rozdzielczość zapisanego obrazu:
	704x576
704x288
352x288
	

	Łączna prędkość zapisu:
	100kl/s @ 704x576
200kl/s @ 704x288
400kl/s @ 352x288
	

	Regulacja prędkości zapisu:
	100kl/s lub 200kl/s lub 400kl/s do podziału na 16 kamer
	

	Tryby nagrywania:
	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
	

	Obsługiwane dyski twarde:
	Max: 4x 2TB (SATA)
	

	Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:
	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB. Możliwość montażu DVD-RW jako urządzenia do archiwizacji
	

	Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:
	Wyszukiwanie po czasie (timeline), po zdarzeniach, szybki dostęp do pierwszego i ostatniego nagrania. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, krokowo.
	

	Funkcje sieciowe
	Program klienta i przeglądarka: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań. Program multiklienta umożliwia konfigurację parametrów rejestratora. 
	

	Wielozadaniowość
	Triplex
	

	Wejścia i wyjścia alarmowe:
	16wej. / 4wyj.
	

	Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:
	RS-485
	

	Detekcja ruchu:
	Podział ekranu na strefy: 15x12 pól detekcji. 
	

	Zasilanie:
	AC 230V
	

	Wymiary:
	448 x 432 x 98 mm
	

	Inne:
	Pilot, dodatkowo obsługa myszą lub zewnętrzną klawiaturą poprzez RS-485.
	

	Dostęp z telefonu komórkowego:
	Dostęp z każdego telefonu posiadającego przeglądarkę Internetową
	

	2 x Dysk twardy do rejestratora

	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Format szerokości
	3,5 cali
	

	Pojemność dysku
	2 TB
	

	Interfejs
	Serial ATA 300
	

	Szybkość interfejsu dysku
	300 MB/s
	

	Prędkość obrotowa silnika
	7200 obr./min
	

	Pojemność pamięci podręcznej
	Min 64 MB
	

	Zasilanie
	5V DC, 12V DC
	

	Dodatkowe funkcje
	· Dysk przystosowany do pracy z materiałem Video 
· Dostęp do danych: 24x7
	

	2 x kamera kopułowa, szerokokątna,  ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni

	Parametr
	Charakterystyka 
(wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	Przetwornik:
	1/3" CCD
	

	Obiektyw:
	3.5 ... 8 mm
z możliwością ręcznej regulacji
	

	Kąt widzenia:
	68° ... 33°
	

	Liczba linii:
	420 TVL
	

	Zasięg oświetlacza IR:
	Przynajmniej 20 m
	

	Liczba diod IR:
	Przynajmniej 17
	

	Wyjście video:
	1 Vpp / 75 Ω
	

	Temperatura pracy:
	-10° ... 45°C
	

	Waga:
	Nie więcej niż 280 g
	

	Zasilanie
	DC 12V / 230mA
	

	1 x komplet zasilaczy do kamer

	Na wykonany system i podzespoły Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcy gwarancji.



6. Szafa dystrybucyjna typu rack 19"
	Nazwa komponentu
	Charakterystyka  
(wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	typ
	Szafa stojąca
	

	Drzwi przednie
	drzwi przednie przeszklone wyposażone w zamek z ryglem trzypunktowym zapewniającym wysoki stopień ochrony przed niepowołanym dostępem. 
	

	wymiary
	· wysokość 37U
· szerokość 600mm
· głębokość 1000mm 
	

	Dodatkowe wyposażenie
	· 4 szt. półki wysówanej
· 2 szt. wieszak na kable o wysokości 1U
· Panel krosownicy 19", 24 porty, wysokości 1U, UTP, kat. 5e
	

	Gwarancja
	12 miesięcy
	










7. Systemy firewall UTM kompleksowo zabezpieczający sieć informatyczną urzędu
	Nazwa komponentu
	Charakterystyka  
(wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	Architektura systemu ochrony
	System ochrony musi być zbudowany przy użyciu minimalnej ilości elementów ruchomych, krytycznych dla jego działania.  Dlatego, główne urządzenie ochronne [gateway] nie może posiadać twardego dysku, w zamian używać pamięci FLASH. Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu specjalizowanego  układu ASIC. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie).
	

	System operacyjny
	Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia.
	

	Ilość/rodzaj portów
	Nie mniej niż 3 porty Ethernet 10/100 Base-TX oraz 5 portów Ethernet 10/100/1000 Base-TX  
Nie mniej niż 250 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard IEEE802.1q
	

	Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające
	System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych:
· kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection
· ochronę przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM)
· poufność danych  - IPSec VPN oraz SSL VPN
· ochronę przed atakami  - Intrusion Prevention System [IPS/IDS]
oraz funkcjonalności uzupełniających:
· kontrolę treści – Web Filter [WF]
· kontrolę zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP)
· kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping]
· kontrolę aplikacji (wsparcie dla co najmniej tysiąca aplikacji w tym IM oraz P2P)
· zapobieganie przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Leak Preention)
· SSL proxy z możliwością pełniej analizy szyfrowanej komunikacji dla wybranych protokołów
	

	Tryby pracy
	Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy:
jako router/NAT (3.warstwa ISO-OSI) lub 
jako most /transparent bridge/. Tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu. 
	

	Polityka bezpieczeństwa (firewall)
	Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, domeny, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasma sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ). 
	

	Wykrywanie ataków
	Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. 
Nie mniej niż 3900 sygnatur ataków. 
Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie 
Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu
	

	Translacja adresów
	Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT).
Translacja NAPT.
	

	Wirtualizacja i routing dynamiczny
	Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada indywidualne tabele routingu, polityki bezpieczeństwa i dostęp administracyjny.
Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego.
Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM.
	

	Połączenia VPN
	Wymagane nie mniej niż:
· Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site
Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki:
· firewall
· antywirus
· web filtering
· antyspam

Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności 
Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN)
Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth
	

	Uwierzytelnianie użytkowników
	System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż:
· haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia
· haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP
· haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych 
· Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory bez dodatkowych opłat licencyjnych.
	

	Wydajność
	· Obsługa nie mniej niż 80tys jednoczesnych połączeń i 3tys nowych połączeń na sekundę 
· Przepływność nie mniejsza niż 900Mbps dla ruchu nieszyfrowanego i 70Mbps dla VPN (3DES). 
· Obsługa nie mniej niż 300 jednoczesnych tuneli VPN
	

	Funkcjonalność zapewniająca niezawodność
	Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive
	

	Zasilanie
	Zasilanie z sieci 230V/50Hz. 
	

	Konfiguracja i zarządzanie
	Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą:
· haseł statycznych
· haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID)
System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB.
Jednocześnie, dla systemu bezpieczeństwa powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta. 
	

	Zarządzanie
	System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem centralnego zarządzania umożliwiającym:
· Przechowywanie i implementację polityk bezpieczeństwa dla urządzeń i grup urządzeń z możliwością dziedziczenia ustawień po grupie nadrzędnej
· Wersjonowanie polityk w taki sposób aby w każdej chwili dało się odtworzyć konfigurację z dowolnego punktu w przeszłości
· Zarządzanie wersjami firmware’u na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia
· Zarządzenie wersjami baz sygnatur na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia
· Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzeń (użycie CPU, RAM)
· Zapis i zdalne wykonywanie skryptów na urządzeniach
	

	Gwarancja
	12 miesięcy
	






8. Skaner archiwizujący
	Nazwa komponentu
	Charakterystyka  (wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	Technologia
	Kolorowy stołowy skaner CCD formatu A3
	

	Wymiary dokumentów
	· Min: 148,5 x 148,5
· Maks: 298 x 432
	

	Prędkość skanowania stron A4
	· Mono 30 stron/min
· Kolor 15 stron/min
	

	Rozdzielczość optyczna 
	  600x1200
	

	Podajnik dokumentów
	  100 stron
	

	interfejsy
	· SCSI 
· Złącze sieci Ethernet
	

	Obsługiwane formaty
	· JPG, PDF, TIFF, Multi-TIFF, BMP
	

	Wspierane systemy
	· MS Windows 
	

	Gwarancja
	12 miesięcy
	











9. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3
	Nazwa komponentu
	Charakterystyka  (wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	Technologia
	kolorowa laserowa (CMYK)
	

	Maksymalny format papieru
	A3 
	

	Prędkość drukowania/kopiowania A4
	min 25 str./min
	

	Prędkość drukowania/kopiowania A3
	min 20 str./min
	

	Automatyczny podajnik dokumentów
	jednoprzebiegowy z wbudowanym skanerem
	

	Moduł finiszera z separatorem prac
	możliwość zszywania, minimum 50 arkuszy A4
	

	Interfejsy
	USB 2.0, karta sieciowa 10-Base-T/100Base-TX do obsługi drukarki oraz skanera, gniazdo kart CompactFlash
	

	Pojemność wejściowa papieru
	minimum 2 kasety x 500 arkuszy + 100 arkuszowy podajnik uniwersalny + kaseta na 3000 arkuszy A4
	

	Moduł dupleksu
	Druk dwustronny
	

	Pamięć
	2048 MB RAM + 160 GB HDD
	

	Obsługiwane systemy operacyjne
	MS Windows, Mac OS od ver. 10.2, UNIX, LINUX
	

	Skaner sieciowy
	· funkcja bezpośredniego zapisu w katalogach bez udziału dodatkowych aplikacji; formaty zapisu plików: PDF, JPG, TIFF, XPS
· prędkość skanowania z automatycznego podajnika dokumentów nie mniejsza niż 60str. A4/min. w kolorze i skali szarości
· rozdzielczość skanera: 600dpi
	

	Moduł faxu
	wysyłanie faksów i odbieranie faksów
	

	Inne
	· komplet tonerów
· Bębny światłoczułe o wydajności minimum 300000 wydruków
	

	Obudowa
	· Podstawa na kółkach
	

	Gwarancja
	12 miesięcy
	



10. Zestawy komputerowe
	Nazwa komponentu
	Charakterystyka  komputera 
(wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	Płyta główna
	Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera,  wyposażona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCI-Express x16 (ze wsparciem dla PCIe x1, dopuszcza się złącza Low Profile), 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB DDR3 pamięci RAM, kontroler SATA II (dla min. 3 urządzeń)
	

	Chipset
	Dostosowany do oferowanego procesora, min. G41 lub równoważny
	

	Procesor
	Procesor klasy x86 dwurdzeniowy min. 3Ghz 800Mhz 2MB
	

	Pamięć RAM
	4GB DDR3 1333MHz 
	

	Dysk twardy
	250 GB SATAII 7200rpm,
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB ze wsparciem dla DirectX 10, API i OpenGL 2.0, np. Intel GMA X4500 lub równoważna
	

	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. ALC269Q), 4 kanałowa lub równoważna, 
	

	Karta sieciowa
	Wbudowana: 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL, ASF, WoL, min. Broadcom 57780 lub równoważna
	

	Porty
	Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI
	

	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty 
	

	Mysz
	Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi 
	

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt
	

	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem
	

	Obudowa
	· Konwertowalna (układ pracy pionowy i poziomy) w standardzie uBTX lub uATX, posiadająca min. 1 wnękę 5.25” i 1 wnękę 3.5” zewnętrzne oraz 1 wnękę 3.5” wewnętrzną (wnęki pełnej wysokości, nie dopuszcza się napędów typu slim)
· Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); 
· Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)
· Zasilacz o mocy 255W
· W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:
· Przebieg procedury POST
· Sum kontrolnych BIOSu
· Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora
· Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB
	· 

	BIOS
	· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.
· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
· Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.
· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy.
· Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.
· Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki
	· 

	Certyfikaty i standardy
	· Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym  Windows 7 (do oferty należy załączyć wydruk ze strony Microsoft)
	· 

	Gwarancja na cały zestaw z monitorem
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
	

	Inne
	Dołączony nośnik ze sterownikami.
	



	Nazwa komponentu
	Charakterystyka monitora 
(wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19”
	

	Rozmiar plamki
	0,294 mm
	

	Jasność
	250 cd/m2
	

	Kontrast
	800:1
	

	Kąty widzenia (pion/poziom)
	160/160 stopni
	

	Czas reakcji matrycy
	max 5ms (od czerni do bieli)
	

	Rozdzielczość maksymalna
	1280 x 1024 przy 60Hz
	

	Częstotliwość odświeżania poziomego/ pionowego
	30 – 81 kHz/
56 – 76 Hz
	

	Powłoka powierzchni ekranu
	Przeciwodblaskowa z utwardzeniem 3H
	

	Podświetlenie
	System podświetlenia 2 lampy CCFL
	

	Zakres pochylenia monitora
	Od -4° do +21°
	

	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
	

	Złącze 
	15-stykowe złącze D-Sub
	

	Zużycie energii
	Max 25W, typowe 19W, tryb wyłączonej aktywności >1W
	

	Gwarancja
	3 lata na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera.
	

	Certyfikaty
	TCO 99, Energy Star 5.0
	

	Inne
	Autoryzowany serwis producenta świadczony przez ten sam podmiot co jednostek centralnych komputera
Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową VESA i przesuwalne o 100 mm otwory montażowe dla większej elastyczności mocowania
Zintegrowane lub zamocowane do obudowy dedykowane głośniki o mocy min. 10W
	



11. Print serwer
	Nazwa komponentu
	Charakterystyka  
(wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	Interfejs do podłączenia drukarki
	USB
	

	Interfejs 
	RJ-45, FastEthernet 10/100
	

	zarządzanie
	zarządzanie przez WWW

	

	Kompatybilność z urządzeniami
	m.in.: HP Laser Jet 1000 Series, HP Laser Jet 1005P
	

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft Windows XP/2000/2003/2008/Vista/7
	

	Możliwość aktualizacji oprogramowani
	TAK
	

	Gwarancja
	12 miesięcy
	












12. System operacyjny do stacji roboczych
System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 32bit.

 System musi posiadać możliwość pracy w domenie Active Directory i umożliwić instalację oprogramowanie 
MS Office 2007 oraz MS Office 2010  (używanego obecnie w urzędzie).
W ramach licencji MS Windows 7 Professional musi istnieć możliwość obniżenia wersji (downgrade) do Windows XP Professional PL. Ponadto musi być dołączone co najmniej 10 nośników umożliwiających przeprowadzenie instalacji i konfiguracji (płyta DVD/CD) zaoferowanego systemu operacyjnego.
Dopuszcza sie rozwiązania równoważne spełniające poniższe wymagania:
W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego do systemu operacyjnego Windows 7 Professional PL i wystąpienia konieczności wykonania powtórnej akredytacji systemu informatycznego, z przyczyn wynikających z zastosowania innego systemu operacyjnego niż używany przez Zamawiającego (Windows XP i Windows 7), Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wykonania przedmiotowej akredytacji oraz wszelkich czynności z tym procesem związanych (np. oceny ryzyka, audytu systemu, itp.). 
Zaoferowany system ponadto musi poprawnie współpracować z używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem biurowym MS Office 2007 i MS Office 2010 (bez wykorzystania mechanizmów wirtualizacji)

13. Oprogramowanie Micosoft Office 2010 pl
Oprogramowanie Microsoft Office 2010 Basic PL w wersji posiadającej:
· Edytor tekstu - MS Word
· Arkusz kalkulacyjny - MS Excel
· Program do obsługi poczty elektronicznej MS Outlook

Dopuszcza sie rozwiązania równoważne oferujące:

· Pełna kompatybilność z MS Office 2010 PL
· Pełna edycje dokumentów pakietu MS Office 2010 PL dla w/w programów;

Pełna kompatybilność oznacza, iż dokument stworzony w jednym z w/w programów pakietu MS Office 2010 PL otwarty na zaoferowanym, alternatywnym programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje oraz makra musza działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z pakietu MS Office 2010 PL bez konieczności dodatkowej edycji otwartego dokumentu. Ponadto Wykonawca musi dostarczyć co najmniej 10 nośników umożliwiający przeprowadzenie instalacji i konfiguracji (płyta DVD/CD) zaoferowanego pakietu biurowego.



14. Oprogramowanie OCR do rozpoznawania pisma
	Nazwa komponentu
	Charakterystyka  
(wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	typ 
	rozpoznawanie pisma w języku polskim do postaci edytowalnej
	

	rozpoznawanie
	· pisma drukowanego i tabel 
· języków formalnych (C++, Pascal, etc.) 
· znaków subskryptu (r2) 
· prostych formuł chemicznych (np. H20) 
· tekstu w pionie 
· hiperłącz 
· nagłówków i stopek oraz numeracji stron
	

	automatyczne określanie języka rozpoznawanego tekstu 
	TAK
	

	Obsługiwane systemy
	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
	

	Obsługa plików graficznych
	bitmap (bmp, dib, rle), dcx , jpg (JPG, jpeg)), tiff( tif, tiff), pcx, png
	

	Eksport do formatów
	m.in.:  rtf, txt, doc, docx, xls, html, PDF, zapisywanie w formacie PDF z możliwością wyszukiwania wyrazów w tekście 
	

	inne
	· Uruchamianie rozpoznawania z popularnych aplikacji: Microsoft Word, Excel, a także z Eksploratora Windows. 
· Przetwarzanie zdjęć dokumentów wykonanych aparatem cyfrowym 
· Współpraca z czytnikami kodów kreskowych
	

	Przenoszenie drukowanego tekstu do programów
	Microsoft Word, Excel lub formatu PDF jednym kliknięciem
	

	Liczba stanowisk
	Nieograniczona
	




15. UPS-y do stacji roboczych
	Nazwa komponentu
	Charakterystyka  
(wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Producent
	Nazwa producenta:
	

	Identyfikacja
	Typ produktu, model:
	

	Moc pozorna 
	 500VA
	

	Moc rzeczywista 
	 300W
	

	Architektura UPSa 
	off-line
	

	Czas przełączenia na baterię 
	2-6 ms
	

	Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania 
	 4 x IEC320 C13 (10A) 
	

	Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową 
	 4 x IEC320 C13 (10A) 
	

	Typ gniazda wejściowego 
	 IEC320 C14 (10A) 
	

	Czas podtrzymania dla obciążenia 300W.
	 3 min
	

	Czas podtrzymania przy obciążeniu 150W.
	 10 min
	

	Poziom hałasu w odl. 1 m
	< 40dB
	

	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 
	 184-265 V
	

	Tolerancja częstotliwości
	45-55 Hz
	

	Zimny start 
	 Tak 
	

	Baterie wymieniane przez użytkownika
	 Tak
	

	Baterie wewnętrzne o pojemności
	1 x 5Ah 12V
	

	Porty komunikacji 
	 USB 
	

	Port ochrony linii komunikacji
	RJ11
	

	Diody sygnalizacyjne 
	 •  zasilanie sieciowe
 •  praca z baterii 
 •  autotest
 •  alarm UPS 
	

	Alarmy dźwiękowe 
	 •  praca z baterii 
 •  awaria
 •  przeciążenie UPSa 
 •  autotest
 •  znaczne wyczerpanie baterii
	

	Przyciski
	1 przycisk zał./wył./test
	

	Kolor
	Czarny
	

	Typ obudowy 
	 DESKTOP, możliwość montowania na ścianie
	

	Wyposażenie standardowe 
	 •  kabel USB 
 •  kabel RJ11
 •  kabel 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt. 
 •  instrukcja obsługi 
	

	Oprogramowanie 
	Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych przy wyczerpaniu baterii
	

	Wymiary max
	· Szerokość 280mm
· Wysokość 115mm
· Głębokość 180mm
	

	Ciężar max
	 6 kg
	

	Gwarancja producenta 
	 24 miesiące
	



16. Wykonanie instalacji sieci teleinformatycznej 
· Sieć Ethernet wykonana w standardzie 1000Base-TX (IEEE 802.3ab)
· ok. 70 szt. gniazdek RJ-45 w obudowach 
· korytko – ok. 150m
· panel krosowniczy 24-porty, UTP, kat. 5e lub 6, 1U, 19" – 5 szt.
· ok. 1000 m kabel UPT kategorii 5e lub 6 
· 3 szt. skrzynka wisząca SDW 19” o wysokości 6U
· Gwarancja na wykonaną sieć i okablowanie – min. 24 miesięcy

Schemat obrazujący rozmieszczenie okablowania i montaż skrzynek w Załączniku nr 7 - załącznik graficzny



Wymagania dodatkowe:
1. Dostarczony sprzęt i podzespoły muszą być fabrycznie nowe
2. Wszystkie dostarczone urządzenia i podzespoły muszą spełniać obowiązujące w Polsce normy bezpieczeństwa
3. Do oferty należy dołączyć specyfikację zawierającą informacje na temat producenta i modelu oferowanego przez Wykonawcę sprzętu oraz informację w postaci tabeli przedstawiającej parametry pożądane przez Zamawiającego oraz parametry, które posiada sprzęt oferowany przez Wykonawcę.
4. Wykonawca wykona potrzebne instalacje w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego tak aby prace związane z wdrożeniem nie kolidowały z pracą Urzędu Gminy.
5. Instalacja oraz konfiguracja systemu i oprogramowania odbywać się będzie zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami Zamawiającego.
6. Wykonawca dostarczy sprzęt na adres wskazany przez Zamawiające (tj. budynek Urzędu Gminy w Szczurowej) na własny koszt. Również działania gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji wykonywane są środkami i na koszt Wykonawcy łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, części, usług itd.
7. Reakcji na zgłoszenie ( w okresie gwarancji) w terminie nie dłuższym niż 24 godziny chyba, że w tabeli produktu (załącznik nr 1) zostało wskazane inaczej.
8. Usunięcia usterki o okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze.
9. W przypadku dłuższego okresu usunięcia usterki dostarczenia urządzenia zastępczego
o porównywalnych parametrach.
10. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania Zamawiającemu całego przedmiotu zamówienia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
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