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Zalgcznik nr 1 do SIWZ

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia

l.p. Sprzet llos¢
L Serwer komputerowy 1
2. Serwerowy system operacyjny 64 bitowy z licencjg potgczeniowa dla 30 uzytkownikéw 1
3. System klimatyzacji serwerowni 1
4. Przetaczniki sieciowe 3
5. Instalacja zabezpieczeniowa, ochrona przeciwpozarowa, czujniki dymu oraz system alarmowy z
monitoringiem serwerowni 1
6. Szafa dystrybucyjna 1
7. Systemy firewall UTM 1
8. Skaner archiwizujgcy 1
9. Kolorowe urzgdzenie wielofunkcyjne A3 1
10. Zestawy komputerowe 10
11. Print serwer 4
12. System operacyjny do stacji roboczych 19
13. Oprogramowanie biurowe 16
14. Oprogramowanie OCR do rozpoznawania pisma 1
1. UPS-y do stacji roboczych 17
16. Wykonanie instalacji sieci teleinformatycznej 1

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
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1. Serwer komputerowy

Charakterystyka

S Parametr oferowany
(wymagania minimalne)

Parametr

Producent Nazwa producenta:

Identyfikacja Typ produktu, model:

Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”.
Zamawiajacy wymaga dostarczenia szyn
Obudowa L o .
umozliwiajacych wysuniecie w celach serwisowych

oraz ramienia do kabli.

Ptyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania do dwdch
procesoréw, dwu, cztero oraz szesciordzeniowych,
Ptyta gtéwna umozliwiajgca przepustowos$¢ do 25 GB/s. Piyta
gtéwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta
serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w
ipse
P serwerach dwuprocesorowych

Jeden procesor szesciordzeniowy klasy x86
dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowany
do pracy w ukfadach dwuprocesorowych, taktowany
zegarem, co najmniej 2.93GHz, pamiec¢ L3 12 MB lub
procesor réwnowazny wydajnosciowo wedtug wyniku
testéw przeprowadzonych przez Oferenta.

Procesor W przypadku zaoferowania procesora rownowaznego
Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia
poprawnosci przeprowadzenia testéw oferent musi
dostarczy¢ zamawiajgcemu oprogramowanie
testujace, oba réwnowazine poréwnywalne zestawy
oraz doktadny opis uzytych testow wraz z wynikami w
celu ich sprawdzenia w terminie nie dtuiszym niz 3
dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiajgcego.

16 GB DDR3 1333 MHz LV RDIMM, mozliwos¢
rozszerzenia do 192GB, na ptycie gtéwnej powinno
RAM znajdowaé sie minimum 12 slotdw przeznaczonych
dla pamieci, mozliwos¢ instalacji kosci pamieci
RDIMM lub UDIMM.

Zabezpieczenia . . .
L ECC, SBEC, SDDC (lub réwnowazny), Memory Mirror.
pamieci RAM

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Opgraego na lata 2007 - 2013
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Minimum 5 zftacz PCle drugiej generacji, z czego
Gniazda PCI minimum 2 ztgcza PCle x8, umozliwiajgce instalacje
kart petnej dtugosci i wysokosci.

Minimum 2 zfgcza typu 10/100/1000 wbudowane na
L. ptycie gtéwnej z mozliwoscig obstugi stosu TCP/IP —
Interfejsy sieciowe . S
TOE, wsparciem dla protokotu IPv6 oraz mozliwoscia

obstugi iSCSI (w tym uruchamiania systemu z iSCSI).

Naped optyczny Wewnetrzny naped DVD-ROM

Mozliwos¢ instalacji minimum 8 dyskédw 2,5 SATA,
SAS oraz SSD wewngatrz obudowy. Zainstalowane 6
dyskéw 300GB typu HotPlug SAS 2,5 10krpm,
skonfigurowane jako RAID 10

Dyski twarde

Dedykowany kontroler RAID. Pamie¢ podreczna
Kontroler RAID minimum 512MB, z podtrzymaniem bateryjnym,
mozliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.

9 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 6

Porty na tylnym panelu obudowy i jeden wewnetrzny, 2 x
RJ-45, VGA
. Zintegrowana karta graficzna, rozdzielczo$¢ min.
Video
1280x1024.
Elementy

Min. Zasilacze, dyski twarde
redundantne HotPlug

Redundantne, Hot-Plug o mocy maksymalnie 870W
Zasilacze kazdy. Wymagana typowa wydajnos¢ nie mniejsza niz
91%.

Zintegrowany z ptytg gtéwng modut TPM, mozliwosc
Bezpieczeristwo zainstalowania wewnetrznej karty pamieci SD oraz
klucza USB.

Panel LCD wumieszczony na froncie obudowy,
. umozliwiajacy wyswietlenie informacji o adresie IP,
Diagnostyka . - ,
stanie procesora, pamieci, dyskéw, aktualnym

poborze mocy oraz wysokosci temperatury

Zintegrowana z ptytg gtdwng lub zainstalowana w
dedykowanym slocie karta zarzgdzajaca niezalezna od
zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego

Karta Zarzadzania
posiadajgca dedykowane ztacze RJ-45 i umozliwiajaca:

e zdalny dostep do graficznego interfejsu Web
karty zarzadzajacej

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
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= zdalne monitorowanie i informowanie o
statusie serwera (m.in. predkosci obrotowej
wentylatoréw, konfiguracji serwera, )

= szyfrowane  pofaczenie  (SSLv3) oraz
autentykacje i autoryzacje uzytkownika

=  mozliwos¢ podmontowania zdalnych
wirtualnych napedéw

=  mozliwos¢ zdalnego udostepniania plikéw

= wirtualng konsole z dostepem do myszy,
klawiatury

=  wsparcie dla IPv6

= podglad ostatniego ekranu widocznego
przed awarig systemu

= wsparcie dla WSMAN (Web Service for
Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN
tagging, Telnet, SSH

= mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie
rzeczywistym poboru pradu przez serwer

= mozliwos¢ zdalnego ustawienia limitu
poboru pradu przez konkretny serwer

= integracja z Active Directory

=  mozliwos¢ obstugi przez dwéch
administratoréow jednoczesnie

=  wsparcie dla dynamic DNS

= wysytanie do administratora maila z
powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzetowe;j

= mozliwos¢ podtaczenia lokalnego poprzez
ztgcze RS-232

Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na
rozpoczecie naprawy w nastepnym dniu roboczym,

Warunki gwarancji przyjmowanie zgtoszeri 24 godziny na dobe, 7 dni w
tygodniu.

Dokumentacja Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku

uzytkownika polskim.

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
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2. Serwerowy system operacyjny 64 bitowy z licencja dla 30 uzytkownikow

System Microsoft Windows Server 2008R2 Standard Edition lub rGwnowazny wspierajacy
wirtualizacje oraz umozliwiajgcy poprawng wspotprace z min. 30 uzytkownikami bez koniecznosci
zakupu dodatkowych licencji.

3. System klimatyzacji serwerowni

Dostawa i montaz klimatyzatora typu split do pracy catorocznej. System klimatyzacji zostanie zamontowany w
pomieszczeniu serwerowni (zatgcznik nr 7 — Zatgcznik graficzny)
Zamawiajacy wskaze obwad elektryczny niezalezny od zasilania serwera.

Na catos¢ prac sktada sie:

e dostawa klimatyzatora 1kpl
e wykonanie linii frontowe;j 1kpl
e montaz rurek do skroplin 1kpl
e podfaczenie zasilania 1kpl
e montaz wspornika do agregatu 1szt
e regulator predkosci obrotéw 1szt

e uruchomienie i sprawdzenie systemu 1cat.

Charakterystyka

Parametr . .
(wymagania minimalne)

Parametr oferowany

Producent Nazwa producenta:

Identyfikacja Typ produktu, model:

Moc

. 3,5kw
klimatyzatora

Tryb pracy praca catoroczna.

Klimatyzator musi posiadac regulator predkosci obrotowe;j

Inne
wentylatora.

Gwarancja 36 miesiecy

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
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4. Przetaczniki sieciowe 10/100/1000 Mbit/s 24-port, 4xminiGBIC

Charakterystyka

L Parametr oferowany
(wymagania minimalne)

Parametr

Producent Nazwa producenta:

Identyfikacja Typ produktu, model:

llos¢ portow 24 porty 10/100/1000 Gigabit Ethernet, 4x sloty SFP

Wymiar 19 cali — do montazu w szafie rakowej, wysokos¢ max 1 U

e Forwarding Rate 35,61Mpps

e Switching fabric 48Gbps

* QoS - IEEE 802.1p, 8 kolejek na port, warstwa 2/3,
priorytetyzacja ruchu definiowana dla konkretnych

Inne .
portow
e Wspacie dla VLAN, wsparcie dla GVRP
e Obstuga Virtual Redundant Routing Protocol
(VRRP)
*  Obstuga IPv6
e 802.1x
Obstugiwane * 802.1Q VLAN
standardy * 802.1p
e 802.3ad, LACP
* |EEE 802.1s

. Potaczenie szyfrowane: SSL/SSH, autentykacja dostepu w
Zarzadzanie, . . ) ]
oparciu o Radius oraz na podstawie MAC adresu, listy

zabezpieczenia
dostepu; RMON, CLI, SNMP v3

W ki Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na
arunki
. rozpoczecie naprawy Ww nastepnym dniu roboczym,
gwarangji dla . . i . .
. przyjmowanie zgtoszen 24 godziny na dobe, 7 dni w
switcha .
tygodniu.

Dokumentacja Zamawiajacy wymaga dokumentacji w wersji
uzytkownika elektronicznej i drukowanej w jezyku polskim.

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Opgraego na lata 2007 - 2013



PROGRAM REGIONALNY Wojewddztwo Srxemceerxy I

:
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Maiopolskle ROZWOJU REGIONALNEGO K e

5. Instalacja zabezpieczeniowa, ochrona przeciwpozarowa, czujniki dymu
oraz system alarmowy z monitoringiem serwerowni

System alarmowy wraz z instalacjg zabezpieczeniowg i systemem kontroli dostepu.

1 x Centralka alarmowa o parametrach

Charakterystyka

Parametr S
(wymagania minimalne)

Parametr oferowany

Producent Nazwa producenta:

Identyfikacja Typ produktu, model:

od 8 do 32 wejs¢

- wybor konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
- obstuga czujek wibracyjnych i roletowych

- obstuga 24 wejs$¢ adresowalnych

- obstuga 24 wejs¢ bezprzewodowych (ABAX)

- szeroki wybor typow reakgcji

- kontrola obecnosci i poprawnosci dziatania czujek

wejscia

wylscia od 8 do 32 wyjsc

4 strefy 4 partycje
- strefy mogg by¢ sterowane przez uzytkownikow,
timery, wejscia
sterujace lub ich stan moze zaleze¢ od stanu innych stref
- mozliwos¢ grupowania stref i utworzenia 4 partycji

Strefy

- manipulator LCD

- klawiatura strefowa

sterowanie - piloty zdalnego sterowania

systemem - komputer uzytkownika (przez port RS-232,

linie telefoniczng lub sie¢ komputerowsa)

- opcjonalnie telefon komérkowy z zainstalowang
odpowiednig aplikacjg

- lokalnie przy pomocy manipulatora LCD

- lokalnie przy pomocy komputera podtgczonego do
portu RS-232

- zdalnie przy pomocy komputera lub telefonu
komorkowego taczacego sie z centralg za pomocg
modemu bgdz przez sie¢ ETHERNET

Programowanie
ustawien centrali

pamiec¢ FLASH zachowujaca ustawienia centrali nawet po
odtaczeniu zasilania hasta

- 64 hasta uzytkownikow

- 4 hasta administratoréw

Pamig¢ - 1 hasto serwisowe

- kilkanascie typow haset uzytkownika z mozliwosciag
definiowania dodatkowych uprawnien okreslajacych
zakres dostepu do systemu

- wysSwietlanie w manipulatorze menu funkcji zalezne od
typu wprowadzonego hasta i uprawnien uzytkownika

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Opgraego na lata 2007 - 2013
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- okreslanie dostepu do klawiatur, zamkdw szyfrowych i
czytnikow

- okresowa zmiana haset przy pomocy prefiksow,
zapewniajacych lepszg ochrone prze nieuprawnionym
dostepem do obiektu

- definiowanie stref chronionych dwoma hastami

oprogramowanie

program centrali zapisany w pamieci typu FLASH z
mozliwoscia jego aktualizacji bez koniecznosci
demontazu centrali

timery

- 32 timerdéw systemowych definiowanych przez serwis
- timery strefowe definiowane przez uzytkownikéw

edycja nazw

uzytkownikéw, stref, wejsé, wyjs¢ i modutéw, co utatwia
sterowanie systemem i jego nadzér

Pamie¢ zdarzen

- mozliwos¢ zapamietania 899 zdarzen

- rejestrowanie zdarzen: zatgczenie/wytgczenie czuwania,
alarmy, kasowanie alarmow,
blokowanie/odblokowywanie wejs$¢, awarie, korzystanie
z funkcji uzytkownika, uruchomienie trybu serwisowego
itp.

- rejestrowanie zdarzen zwigzanych z kontrolg dostepu

- data i czas wystgpienia zdarzenia

funkcja wydruku
zdarzen

- mozliwos$¢ selekcji zdarzen
- nazwy wejsé, modutéw i uzytkownikdéw takie, jakie
zdefiniowano w systemie

Kontrola dostepu

- kontrola stanu drzwi i sterowanie ryglami przy pomocy
klawiatur strefowych, zamkéw szyfrowych, czytnikéw
kart zblizeniowych

- kontrola stanu drzwi nie moze wptywac na liczbe
dostepnych wejs¢ dozorowych centrali

- sterowanie zamkiem elektromagnetycznym nie
zmniejsza ilosci dostepnych wyjsé centrali

- mozliwos¢ otwierania dowolnego przejscia w obiekcie z
manipulatora LCD

monitoring
telefoniczny

- 4 numery stacji monitorujgcych (2+2 numery
rezerwowe)

- 9 identyfikatorow

- formaty transmisji: podstawowe 4/2, Contact ID lub
TELIM

powiadamianie

- 8 numery telefonow

- 16 komunikatow gtosowych

- 32 komunikatéw tekstowych

- potwierdzenie odbioru komunikatu hastem z klawiatury
telefonu (DTMF)

odpowiadanie na
telefon

- sprawdzenie stanu stref centrali
- sterowanie odpowiednio zaprogramowanymi wyjsciami

zaawansowana
analiza sygnatu
centrali
telefonicznej

- rozpoznawanie sygnatéw telefonicznych zgodnych z
normg TBR 21

- inteligentne ponawianie préby transmisji danych

- programowalny algorytm postepowania centrali

Modem

300bps

w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Opgraego na lata 2007 - 2013
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wewnetrzny

obstuga

modemow - sprawna wymiana informacji z komputerem
zewnetrznych - obstuga modemdw analogowych, ISDN i GSM

Zabezpieczenia
elektryczne

wszystkie wejscia, wyjscia i magistrala komunikacyjna

wspétpraca z wieloma dodatkowymi modutami

komunikator z funkcjg monitoringu, powiadomienia i
modemu telefonicznego

inne

zasilacz impulsowy

sygnalizacja optyczna stanu wyjs¢, uktadu tadowania

akumulatora i dialera telefonicznego

1 x Obudowa do centrali alarmowej
miejsce na
18Ah

akumulator
napiecie
zasilania 230V/AC,50Hz
napiecia

wyjsciowe przy
obciazeniu

20V/2.5A, 18V/2,8A, 16V/3,0A

zamykanie

skrecana lub na zamek

akumulator

12V 18Ah, szczelny kwasowo-otowiowy

1 x Sygnalizator zewnetrzny

sygnalizacja

e sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny

e sygnalizacja optyczna

zabezpieczenie

e przed otwarciem

antysabotaziowe | ¢ przed oderwaniem od podtoza
Na;.nec'le DC 12v
zasilania
Natezenie Okoto 120dB
diwieku
Temperatura -35°C -/+ 60°C
pracy
ostona wewnetrzna z blachy ocynkowanej
. 2 wejscia sterujgce
inne

mozliwos¢ wyboru sposobu sterowania
mozliwos¢ wyboru sygnatu alarmowego
wspotpraca z dowolnym zrodtem sygnatu alarmowego

w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Opgraego na lata 2007 - 2013
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obudowa z wysoko udarowego poliweglanu
hermetyczny mikroprzetgcznik kontaktronowy

1 x Manipulator z wbudowanym czytnikiem kart zblizeniowych

podswietlenie
klawiatury i
wyswietlacza

- state

- czasowe po nacisnieciu klawisza

- uaktywniane dowolnym wejsciem centrali lub czasem na
wejscie

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
- 2x16 znakéw
- odczyt pamieci zdarzen
L. - stan wejs¢ centrali
Wyswietlacz LCD

- stan stref
- zegar systemu i data
- notatka serwisowa

sygnalizacja

-alarm

- awaria

- czas na wejscie
- czas na wyjscie

diwiekowa o

- czas autouzbrojenia

- naruszenie wejs¢ (gong)

- potwierdzenie operacji klawiatury

e diody LED informujace o stanie systemu

e sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w

systemie

e 2 wejscia

e czytnik kart zblizeniowych —szt. 5

e sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg
inne e wymiary maksymalne: 140x126x26 mm

(szer./wys./gr.)
e 6diod LED informujacych o stanie systemu
e 2 wejscia
e wbudowany czytnik kart zblizeniowych
e mikroprzetgcznik wykrywajacy sabotaz manipulatora
e sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg
e facze RS-232

1 x Czujnik dymu

w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Opgraego na lata 2007 - 2013
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e Napiecie dozorowania 18V (12V-28V)

e Prad dozorowania (Sredni) 35 mA

* Prgd dozorowania (wartos¢. max przy starcie) 110 mA
e Prad alarmowania 18 mA (przy 18V)

e Temperatura pracy -25 Cdo +55 C

e Wilgotnos¢ wzgledna 95% przy 40 st.C

e Certyfikat zgodnosci CNBOP

1 x Czujnik kontaktronowy

e kontaktron nawierzchniowy
e wyprowadzone przewody
e obudowa poliweglanowa

e styk N.C.
e szczelina: 25 mm (maksimum)
e kolor biaty

1 xZwora elektromagnetyczna

e sygnalizacja otwarcia drzwi (przekaznik NO/NC, dioda
LED)

e udzwig minimalny : 350 kg

e wymiary maksymalne zwory: 285 x 55 x 29 mm

e zasilanie: 12V DC lub 24V DC

e maksymalny pobdr pradu: 500mA (12V) / 250mA (24V)

1 x Metalowy przycisk zwalniajacy drzwi

e obcigzalno$¢: 3A / 36V DC
e wymiary maksymalne: 50 x 86 x 9mm (gt. puszki:
25mm)

Na wykonany system i podzespoty Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesiecy gwarancji.

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Opgraego na lata 2007 - 2013
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Zamoéwienie obejmuje dostawe urzadzen, wykonanie i uruchomienie systemu monitoringu serwerowni.

Zamawiajacy wymaga aby rejestrator systemu monitoringu zamontowany zostat w serwerowni w szafie

teleinformatycznej. Zamawiajgcy wymaga aby jedna z kamer systemu monitoringu zostata zainstalowana w

serwerowni w miejscu umozliwiajgcym rejestracje osdb wchodzacych do pomieszczenia. Druga z kamer

powinna zosta¢ zainstalowana na zewngtrz pomieszczenia, w miejscu umozliwiajgcym obserwacje okolic

wejscia do pomieszczenia serwerowni. Zamawiajgcy wymaga aby catos$¢ instalacji kablowej wymaganej do

uruchomienia systemu monitoringu zostata wykonana w technologii natynkowych kanatéw kablowych (listwy

maskujace).
1 x Cyfrowy rejestrator o parametrach nie gorszych niz wymieniono ponizej
Parametr Charakterystyka Parametr oferowany
(wymagania minimalne)
Producent Nazwa producenta:
Identyfikacja Typ produktu, model:
Wejscia wideo: 16 (BNC)
Wyjscia wideo: 1x OUT (BNC)
1x VGA
1x SPOT
Wejscia audio: 4 (CINCH)
Wyjscia audio: 1 (CINCH)
Metoda kompresji H.264
zapisu:
Liczba pozioméw 5
kompresji:
Rozdzielczos¢ 704x576
zapisanego obrazu: 704x288
352x288

taczna predkosc
zapisu:

100kl/s @ 704x576
200kl/s @ 704x288
400kl/s @ 352x288

Regulacja
predkosci zapisu:

100kl/s lub 200kl/s lub 400kl/s do
podziatu na 16 kamer

Tryby nagrywania:

Reczny, alarmowy, detekcja ruchu,
harmonogram

Obstugiwane dyski Max: 4x 2TB (SATA)
twarde:

Archiwizacja na Zrzut klatki obrazu lub nagran z
zewnetrznych archiwum na naped USB. Mozliwos¢
nosnikach: montazu DVD-RW jako urzadzenia do

archiwizacji

Wyszukiwanie i
odtwarzanie
nagran:

Wyszukiwanie po czasie (timeline), po
zdarzeniach, szybki dostep do
pierwszego i ostatniego nagrania.
Odtwarzanie: do przodu, do tytu,

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Opgraego na lata 2007 - 2013
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przyspieszanie, krokowo.

Funkcje sieciowe

Program klienta i przeglagdarka:
podglad live, odtwarzanie i
archiwizowanie nagran. Program
multiklienta umozliwia konfiguracje
parametrow rejestratora.

Wielozadaniowos¢

Triplex

Wejscia i wyjscia
alarmowe:

16wej. / 4wyj.

Sterownie
gtowicami
obrotowymi PTZ:

RS-485

Detekcja ruchu:

Podziat ekranu na strefy: 15x12 pél

detekgc;ji.
Zasilanie: AC 230V
Wymiary: 448 x 432 x 98 mm
Inne: Pilot, dodatkowo obstuga myszg lub

zewnetrzng klawiaturg poprzez RS-
485.

Dostep z telefonu

Dostep z kazdego telefonu

komérkowego: posiadajacego przegladarke
Internetowq
2 x Dysk twardy do rejestratora
Parametr Charakterystyka Parametr oferowany
(wymagania minimalne)
Format szerokosci 3,5 cali
Pojemnosc dysku 2TB
Interfejs Serial ATA 300
Szybkos¢ interfejsu | 300 MB/s

dysku

Predkosc
obrotowa silnika

7200 obr./min

Pojemnos¢ pamieci | Min 64 MB

podrecznej

Zasilanie 5V DC, 12V DC

Dodatkowe ¢ Dysk przystosowany do pracy z
funkcje materiatem Video

¢ Dostep do danych: 24x7

2 x kamera koputowa, szerokokatna, ze zintegrowanym oswietlaczem podczerwieni

Parametr Charakterystyka Parametr oferowany
(wymagania minimalne)
Producent Nazwa producenta:
Identyfikacja Typ produktu, model:
Przetwornik: 1/3" CCD
Obiektyw: 3.5...8mm
z mozliwoscig recznej regulacji
Kat widzenia: 68° ... 33°
Liczba linii: 420 TVL

w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Opgraego na lata 2007 - 2013
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Zasieg Przynajmniej 20 m
oswietlacza IR:

Liczba diod IR: Przynajmniej 17
Wyjscie video: 1Vpp/75Q
Temperatura -10° ... 45°C
pracy:

Waga: Nie wiecej niz 280 g
Zasilanie DC 12V /230mA

1 x komplet zasilaczy do kamer

Na wykonany system i podzespoty Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesiecy gwarancji.

6. Szafa dystrybucyjna typu rack 19"

Nazwa komponentu

Charakterystyka
(wymagania minimalne)

Parametr oferowany

Producent Nazwa producenta:
Identyfikacja Typ produktu, model:
typ Szafa stojgca

Drzwi przednie

drzwi przednie przeszklone wyposazone w zamek

z ryglem trzypunktowym zapewniajagcym wysoki stopien
ochrony przed niepowotanym dostepem.

e wysokos¢ 37U

wyposazenie

wymiary e szeroko$¢ 600mm

e gtebokos$¢ 1000mm

e 4 szt. potki wysdwanej
Dodatkowe

e 2 szt. wieszak na kable o wysokosci 1U

*  Panel krosownicy 19", 24 porty, wysokosci 1U,
UTP, kat. 5e

Gwarancja

12 miesiecy

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
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7. Systemy firewall UTM kompleksowo zabezpieczajacy sie¢ informatyczng

urzedu

Nazwa komponentu

Charakterystyka
(wymagania minimalne)

Parametr oferowany

Producent

Nazwa producenta:

Identyfikacja

Typ produktu, model:

Architektura systemu
ochrony

System ochrony musi by¢ zbudowany przy uzyciu
minimalnej ilosci elementéw ruchomych, krytycznych dla
jego dziatania. Dlatego, gtéwne urzadzenie ochronne
[gateway] nie moze posiadac twardego dysku, w zamian
uzywaé pamieci FLASH. Podstawowe funkcje systemu
muszg by¢ realizowane (akcelerowane) sprzetowo przy
uzyciu specjalizowanego uktadu ASIC. Jednoczesnie, dla
zapewnienia bezpieczenstwa inwestycji i szybkiego
wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga sie
aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane
technologie, w tym system operacyjny pochodzity od
jednego producenta, ktdry udzieli odbiorcy licencji bez
limitu  chronionych  uzytkownikow (licencja na
urzadzenie).

System operacyjny

Dla zapewnienia wysokiej sprawnosci i skutecznosci
dziatania systemu urzadzenia ochronne muszg pracowac
w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu
rzeczywistego. Nie  dopuszcza sie  stosowania
komercyjnych  systeméw  operacyjnych, ogdlnego
przeznaczenia.

llosé/rodzaj portow

Nie mniej niz 3 porty Ethernet 10/100 Base-TX oraz 5
portow Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Nie mniej niz 250 interfejsow wirtualnych definiowanych
jako VLANy w oparciu o standard IEEE802.1q

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Opgraego na lata 2007 - 2013
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Funkcjonalnosci
podstawowe i
uzupetniajace

System ochrony musi obstugiwa¢ w ramach jednego
urzadzenia wszystkie z ponizszych funkcjonalnosci
podstawowych:

e kontrole dostepu - zapore ogniowg klasy
Stateful Inspection

e ochrone przed wirusami — antywirus [AV] (dla
protokotéw SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM)

e poufnos¢ danych - IPSec VPN oraz SSL VPN

e ochrone przed atakami - Intrusion Prevention
System [IPS/IDS]

oraz funkcjonalnosci uzupetniajgcych:

e kontrole tresci — Web Filter [WF]

e kontrole zawartosci poczty — antyspam [AS] (dla
protokotéw SMTP, POP3, IMAP)

e kontrole pasma oraz ruchu [QoS i Traffic
shaping]

e kontrole aplikacji (wsparcie dla co najmniej
tysigca aplikacji w tym IM oraz P2P)

e zapobieganie przed wyciekiem informacji
poufnej DLP (Data Leak Preention)

e SSL proxy z mozliwoscia petniej analizy
szyfrowanej  komunikacji dla  wybranych

protokotéw

Tryby pracy Urzadzenie powinno dawaé¢ mozliwos¢ ustawienia
jednego z dwdch trybow pracy:
jako router/NAT (3.warstwa ISO-0SI) lub
jako most /transparent bridge/. Tryb przezroczysty
umozliwia wdrozenie urzadzenia bez modyfikacji
topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu.

Polityka

bezpieczenstwa
(firewall)

Polityka bezpieczenstwa systemu zabezpieczen musi
uwzglednia¢ adresy IP, interfejsy, protokoty i ustugi
sieciowe, uzytkownikéow aplikacji, domeny, reakcje
zabezpieczen, rejestrowanie zdarzen i alarmowanie oraz
zarzadzanie pasma sieci (m.in. pasmo gwarantowane i
maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ).

w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Opgraego na lata 2007 - 2013
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Wykrywanie atakéw

Wykrywanie i blokowanie technik i atakdw stosowanych
przez hakeréw (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP
Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych
komponentéw (m.in. Java/ActiveX). Ochrone sieci VPN
przed atakami Replay Attack oraz limitowanig
maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP.

Nie mniej niz 3900 sygnatur atakow.

Aktualizacja bazy sygnatur ma sie odbywac recznie lub
automatycznie

Mozliwos¢ wykrywania anomalii protokotow i ruchu

Translacja adresow

Statyczna i dynamiczna translacja adresow (NAT).

Translacja NAPT.

Wirtualizacja i routing
dynamiczny

Mozliwos¢ definiowania w jednym urzadzeniu bez
dodatkowych licencji nie mniej niz 10 wirtualnych
firewalli, gdzie kazdy z nich posiada indywidualne tabele
routingu, polityki bezpieczenstwa i dostep
administracyjny.

Obstuga Policy Routingu w oparciu o typ protokotu,
numeru portu, interfejsu, adresu IP Zrédtowego oraz
docelowego.

Protokoty routingu dynamicznego, nie mniej niz RIPv2,
OSPF, BGP-4 i PIM.

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Opgraego na lata 2007 - 2013
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Potaczenia VPN

Wymagane nie mniej niz:

e Tworzenie pofaczen w topologii Site-to-site oraz
Client-to-site

Dostawca musi udostepnia¢ klienta VPN wiasnej
produkcji  realizujgcego  nastepujgce  mechanizmy
ochrony koncowki:

e firewall

* antywirus

e web filtering
* antyspam

Monitorowanie stanu tuneli VPN i statego utrzymywania
ich aktywnosci

Konfiguracja w oparciu o polityke bezpieczenstwa (policy
based VPN) i tabele routingu (interface based VPN)

Obstuga mechanizméw: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth

Uwierzytelnianie
uzytkownikow

System zabezpieczen musi umozliwia¢ wykonywanie
uwierzytelniania tozsamosci uzytkownikéw za pomocg
nie mniej niz:

e haset statycznych i definicji uzytkownikow
przechowywanych w lokalnej bazie urzagdzenia

e haset statycznych i definicji uzytkownikéw
przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP

e haset dynamicznych (RADIUS, RSA SecurlD) w
oparciu o zewnetrzne bazy danych

e Rozwigzanie powinno umozliwia¢é budowe
logowania Single Sign On w srodowisku Active
Directory bez dodatkowych optat licencyjnych.

Wydajnos¢

e Obstuga nie mniej niz 80tys jednoczesnych
potgczen i 3tys nowych potgczen na sekunde

e Przeptywnos$¢ nie mniejsza niz 900Mbps dla
ruchu nieszyfrowanego i 70Mbps dla VPN

(3DES).
e Obstuga nie mniej niz 300 jednoczesnych tuneli
VPN
Funkcjonalnosc Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementow

zapewniajaca
niezawodnos¢

sprzetowych i programowych systemu zabezpieczen oraz
taczy  sieciowych. Mozliwos¢ potgczenia  dwdch
identycznych urzadzen w klaster typu Active-Active lub
Active-Passive

Zasilanie

Zasilanie z sieci 230V/50Hz.

w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Opgraego na lata 2007 - 2013
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Konfiguracja i
zarzadzanie

Mozliwos¢ konfiguracji poprzez terminal i linie komend
oraz konsole graficzng (GUI). Dostep do urzadzenia i
zarzadzanie z sieci muszg by¢ zabezpieczone poprzez
szyfrowanie komunikacji. Musi by¢ zapewniona
mozliwos¢ definiowania wielu administratoréw o réznych
uprawnieniach. Administratorzy muszg by¢
uwierzytelniani za pomoca:

¢ haset statycznych

e haset dynamicznych (RADIUS, RSA SecurlD)
System powinien umozliwiac aktualizacje
oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie
konfiguracji z pamieci USB.

Jednoczesnie, dla systemu bezpieczenstwa powinna by¢
dostepna zewnetrzna sprzetowa platforma centralnego
zarzgdzania pochodzgca od tego samego producenta.

Zarzadzanie

System powinien mie¢ mozliwos¢ wspdtpracy z
zewnetrznym, sprzetowym modutem centralnego
zarzgdzania umozliwiajgcym:

e Przechowywanie i implementacje polityk
bezpieczeristwa dla urzadzen i grup urzadzen z
mozliwoscig dziedziczenia ustawien po grupie
nadrzednej

e Wersjonowanie polityk w taki sposéb aby wi|
kazdej chwili dato sie odtworzy¢ konfiguracje z
dowolnego punktu w przesztosci

e Zarzadzanie wersjami firmware’u na
urzadzeniach oraz zdalne uaktualnienia

e Zarzadzenie wersjami baz sygnatur na
urzgdzeniach oraz zdalne uaktualnienia

* Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu
urzadzen (uzycie CPU, RAM)

e Zapis i zdalne wykonywanie skryptéw na
urzadzeniach

Gwarancja

12 miesiecy

w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Opgraego na lata 2007 - 2013
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Nazwa komponentu

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Parametr oferowany

Producent Nazwa producenta:
Identyfikacja Typ produktu, model:
Technologia Kolorowy stotowy skaner CCD formatu A3

Wymiary dokumentéw

e Min: 148,5 x 148,5
e Maks: 298 x 432

Predko$¢ skanowania
stron A4

¢ Mono 30 stron/min
e Kolor 15 stron/min

Rozdzielczos¢ optyczna | 600x1200
Podajnik dokumentéw | 100 stron
e SCSI

interfejsy

e Zigcze sieci Ethernet

Obstugiwane formaty

* JPG, PDF, TIFF, Multi-TIFF, BMP

Wspierane systemy

e MS Windows

Gwarancja

12 miesiecy

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
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Nazwa komponentu

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Parametr oferowany

Producent Nazwa producenta:
Identyfikacja Typ produktu, model:
Technologia kolorowa laserowa (CMYK)

Maksymalny format
papieru

A3

Predkos¢
drukowania/kopiowa
nia A4

min 25 str./min

Predkos¢
drukowania/kopiowa
nia A3

min 20 str./min

Automatyczny
podajnik
dokumentow

jednoprzebiegowy z wbudowanym skanerem

Modut finiszera z
separatorem prac

mozliwos¢ zszywania, minimum 50 arkuszy A4

Interfejsy

USB 2.0, karta sieciowa 10-Base-T/100Base-TX do obstugi
drukarki oraz skanera, gniazdo kart CompactFlash

Pojemnosc¢ wejsciowa

minimum 2 kasety x 500 arkuszy + 100 arkuszowy podajnik

papieru uniwersalny + kaseta na 3000 arkuszy A4
Modut dupleksu Druk dwustronny
Pamieé 2048 MB RAM + 160 GB HDD

Obstugiwane systemy
operacyjne

MS Windows, Mac OS od ver. 10.2, UNIX, LINUX

Skaner sieciowy

e funkcja bezposredniego zapisu w katalogach bez
udziatu dodatkowych aplikacji; formaty zapisu
plikdéw: PDF, JPG, TIFF, XPS

e predkos¢ skanowania z automatycznego podajnika
dokumentéw nie mniejsza niz 60str. Ad/min. w
kolorze i skali szarosci

e rozdzielczos¢ skanera: 600dpi

Modut faxu

wysytanie fakséw i odbieranie fakséw

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
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e komplet tonerow

Inne e  Bebny s$wiattoczute o wydajnosci minimum 300000
wydrukéw

Obudowa *  Podstawa na kétkach

Gwarancja

12 miesiecy

10.Zestawy komputerowe

Nazwa komponentu

Charakterystyka komputera
(wymagania minimalne)

Parametr oferowany

Producent

Nazwa producenta:

Identyfikacja

Typ produktu, model:

Ptyta gtéwna

Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej
komputera, wyposazona w min. 2 sloty PCl i 1 slot PCI-
Express x16 (ze wsparciem dla PCle x1, dopuszcza sie ztgcza
Low Profile), 2 ztagcza DIMM, obstuga do 4GB DDR3 pamieci
RAM, kontroler SATA Il (dla min. 3 urzadzen)

Chipset Dostosowany do oferowanego procesora, min. G41 Ilub
rownowazny

Procesor Procesor klasy x86 dwurdzeniowy min. 3Ghz 800Mhz 2MB

Pamie¢ RAM 4GB DDR3 1333MHz

Dysk twardy 250 GB SATAII 7200rpm,

Karta graficzna

Zintegrowana, z mozliwoscia dynamicznego przydzielenia
pamieci w obrebie pamieci systemowej do 512MB ze
wsparciem dla DirectX 10, APl i OpenGL 2.0, np. Intel GMA
X4500 lub réwnowazna

Karta dZzwiekowa

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High
Definition (min. ALC269Q), 4 kanatowa lub réwnowazna,

Karta sieciowa

Wbudowana: 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL,
ASF, Wol, min. Broadcom 57780 lub réwnowazna

Porty Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA; min. 8 x USB w tym
min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilos¢ portéw nie moze
by¢ uzyskana poprzez stosowanie przejscidéwek lub kart PCI

Klawiatura Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
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Mysz Mysz laserowa USB z sze$cioma klawiszami oraz rolka (scroll)
min 1000dpi
Naped optyczny Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do

nagrywania ptyt

System operacyjny

Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit, zainstalowany
system operacyjny niewymagajgcy aktywacji za pomoca
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dotgczony nosnik z
oprogramowaniem

Obudowa

— Konwertowalna (uktad pracy pionowy i poziomy) w|-—
standardzie uBTX lub uATX, posiadajagca min. 1 wneke
5.25” i 1 wneke 3.5” zewnetrzne oraz 1 wneke 3.5”
wewnetrzng (wneki petnej wysokosci, nie dopuszcza sie
napedow typu slim)

— Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej
komputera powinien pozwala¢ na demontaz kart
rozszerzen i napedow bez koniecznosci uzycia narzedzi
(wyklucza sie uzycia wkretéw, srub motylkowych);

— Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez
koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycie
standardowych wkretéw, $rub motylkowych) oraz
powinna posiada¢  czujnik  otwarcia obudowy
wspétpracujgcy z oprogramowaniem zarzgdzajagco -—
diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi
umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej (ztacze blokady Kensingtona) oraz
ktodki (oczko w obudowie do zatozenia ktadki)

—  Zasilacz o mocy 255W

— W obudowe komputera musi by¢ wbudowany wizualny
system diagnostyczny, stuzgcy do sygnalizowania i
diagnozowania probleméw z komputerem i jego
komponentami; a w szczegdlnosci musi sygnalizowac:
= Przebieg procedury POST
= Sum kontrolnych BIOSu
=  Awarii procesora lub pamieci podrecznej procesora
= Uszkodzenia lub braku pamieci RAM, uszkodzenia

ztaczy PCl, kontrolera Video, dysku twardego, ptyty
gtownej, kontrolera USB

BIOS

- Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania | -
startu systemu operacyjnego, (gwarantujgcy utrzymanie
zapisanego hasta nawet w przypadku odfaczenia
wszystkich zrédet zasilania i podtrzymania BIOS)

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z zewnetrznych urzadzen

- Mozliwos¢ polegajagca na kontrolowaniu urzadzen
wykorzystujgcych magistrale komunikacyjng PCl, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych. Pod pojeciem kontroli Zamawiajacy
rozumie funkcjonalnosc polegajaca na
blokowaniu/odblokowaniu slotéw PCI.

w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Opgraego na lata 2007 - 2013
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- Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego
oraz mozliwo$¢ ustawienia nastepujacych zaleznosci
pomiedzy nimi: brak mozliwosci zmiany hasta
pozwalajgcego na uruchomienie systemu bez podania
hasta administratora.

- Musi posiada¢ mozliwos¢é ustawienia zaleznosci pomiedzy
hastem administratora a hastem systemowy tak, aby nie
byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wytgcznie po
podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma wymuszaé
podanie hasta administratora przy probie zmiany
ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostato podane hasto
systemowe.

- Mozliwos¢ odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych
informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamieci
operacyjnej RAM wraz z informacjg o obsadzeniu slotéw
pamieci, obsadzeniu slotéw PCI.

- Mozliwos¢ wtgczenia/wytaczenia zintegrowanej karty
dzwiekowej, karty sieciowej, portu rownolegtego, portu
szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

- Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”,
czyli podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen
bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu
systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

- Mozliwosé¢ wytaczania portow USB w tym: wszystkich
portéw, tylko portéw znajdujacych sie na przodzie
obudowy.

- Mozliwosé zmiany trybu pracy dysku twardego: na prace
zapewniajagcg  najwieksza  wydajnos$¢, na  prace
zmniejszajgcg poziom hatasu generowanego przez dysk
twardy.

- Mozliwos¢ zablokowania zapisu na dyskietki

Certyfikaty i
standardy

— Oferowane modele komputerow muszg posiadaé|—
certyfikat Microsoft, potwierdzajgcy poprawng
wspotprace  oferowanych  modeli  komputeréw z
systemem operacyjnym Windows 7 (do oferty nalezy
zatgczy¢ wydruk ze strony Microsoft)

Gwarancja na caly
zestaw z monitorem

3-letnia gwarancja producenta s$wiadczona na miejscu u
klienta

Czas reakcji serwisu - do kornica nastepnego dnia roboczego

Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

Inne

Dotgczony nosnik ze sterownikami.

w ramach Matopolskiego Regionalnego Programu Opgraego na lata 2007 - 2013
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Nazwa komponentu

Charakterystyka monitora
(wymagania minimalne)

Parametr oferowany

Producent Nazwa producenta:
Identyfikacja Typ produktu, model:
Typ ekranu Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matryca TFT 19”
Rozmiar plamki 0,294 mm
Jasnosé 250 cd/m2
Kontrast 800:1
Katy widzenia
ay 160/160 stopni

(pion/poziom)

Czas reakcji matrycy

max 5ms (od czerni do bieli)

Rozdzielczos¢
maksymalna

1280 x 1024 przy 60Hz

Czestotliwos¢
odswiezania
poziomego/
pionowego

30 - 81 kHz/

56—-76 Hz

Powtoka powierzchni
ekranu

Przeciwodblaskowa z utwardzeniem 3H

Podswietlenie

System podswietlenia 2 lampy CCFL

Zakres pochylenia
monitora

0Od -4° do +21°

Bezpieczeristwo

Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. Kensington Slot

Ztacze

15-stykowe ztacze D-Sub

Zuzycie energii

Max 25W, typowe 19W, tryb wytgczonej aktywnosci >1W

Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego
Firma serwisujgca musi posiada¢ autoryzacje producenta
komputera.

Certyfikaty TCO 99, Energy Star 5.0

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
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Inne

Autoryzowany serwis producenta $wiadczony przez ten sam
podmiot co jednostek centralnych komputera

Monitor musi posiadac usuwalng podstawe montazowg VESA i
przesuwalne o 100 mm otwory montazowe dla wiekszej

elastycznos$ci mocowania

Zintegrowane lub zamocowane do obudowy dedykowane
gtosniki o mocy min. 10W

11.Print serwer

Nazwa komponentu

Charakterystyka
(wymagania minimalne)

Parametr oferowany

Producent

Nazwa producenta:

Identyfikacja

Typ produktu, model:

Interfejs do
podtaczenia drukarki

usB

Interfejs

RJ-45, FastEthernet 10/100

zarzadzanie

zarzadzanie przez WWW

Kompatybilnosc z
urzadzeniami

m.in.: HP Laser Jet 1000 Series, HP Laser Jet 1005P

Obstugiwane
systemy operacyjne

Microsoft Windows XP/2000/2003/2008/Vista/7

Mozliwos¢ TAK
aktualizacji

oprogramowani

Gwarancja 12 miesiecy

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
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12.System operacyjny do stacji roboczych

System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 32bit.

System musi posiada¢ mozliwos¢ pracy w domenie Active Directory i umozliwi¢ instalacje oprogramowanie
MS Office 2007 oraz MS Office 2010 (uzywanego obecnie w urzedzie).

W ramach licencji MS Windows 7 Professional musi istnie¢ mozliwos¢ obnizenia wersji (downgrade) do
Windows XP Professional PL. Ponadto musi by¢ dotaczone co najmniej 10 nosnikow umozliwiajgcych
przeprowadzenie instalacji i konfiguracji (ptyta DVD/CD) zaoferowanego systemu operacyjnego.

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne spetfniajace ponizsze wymagania:

W przypadku zaoferowania rozwigzania rownowaznego do systemu operacyjnego Windows 7 Professional PL i
wystgpienia koniecznosci wykonania powtdrnej akredytacji systemu informatycznego, z przyczyn wynikajacych
z zastosowania innego systemu operacyjnego niz uzywany przez Zamawiajgcego (Windows XP i Windows 7),
Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia kosztéw wykonania przedmiotowe] akredytacji oraz wszelkich
czynnosci z tym  procesem  zwigzanych  (np. oceny ryzyka, audytu systemu, itp.).
Zaoferowany system ponadto musi poprawnie wspoétpracowac z uzywanym przez Zamawiajgcego
oprogramowaniem biurowym MS Office 2007 i MS Office 2010 (bez wykorzystania mechanizméw

wirtualizacji)

13.0programowanie Micosoft Office 2010 pl
Oprogramowanie Microsoft Office 2010 Basic PL w wersji posiadajacej:

e Edytor tekstu - MS Word
e Arkusz kalkulacyjny - MS Excel
e Program do obstugi poczty elektronicznej MS Outlook

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne oferujace:

e Petna kompatybilnos¢ z MS Office 2010 PL
*  Petna edycje dokumentow pakietu MS Office 2010 PL dla w/w programoéw;

Petna kompatybilno$¢ oznacza, iz dokument stworzony w jednym z w/w programow pakietu MS Office 2010 PL
otwarty na zaoferowanym, alternatywnym programie musi poprawnie sie uruchamiaé, wydruk musi wygladac
identycznie bez koniecznosci dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje oraz makra musza dziataé poprawnie a
ich wynik musi by¢ identyczny jak w przypadku programu z pakietu MS Office 2010 PL bez koniecznosci
dodatkowej edycji otwartego dokumentu. Ponadto Wykonawca musi dostarczyé co najmniej 10 nosnikéw
umozliwiajgcy przeprowadzenie instalacji i konfiguracji (ptyta DVD/CD) zaoferowanego pakietu biurowego.
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Nazwa komponentu

Charakterystyka
(wymagania minimalne)

Parametr oferowany

Producent Nazwa producenta:
Identyfikacja Typ produktu, model:
typ rozpoznawanie pisma w jezyku polskim

do postaci edytowalnej

rozpoznawanie

e pisma drukowanego i tabel

e jezykow formalnych (C++,
etc.)

e znakow subskryptu (r2)

Pascal,

e prostych formut chemicznych (np.

H20)
e tekstu w pionie
e hipertgcz
¢ nagtéwkdéw i stopek oraz numeracji
stron
automatyczne okreslanie jezyka
rozpoznawanego tekstu TAK
Microsoft Windows XP, Microsoft

Obstugiwane systemy

Windows 7, Microsoft Windows Vista

Obstuga plikéw graficznych

bitmap (bmp, dib, rle), dcx , jpg (JPG,

jpeg)), tiff( tif, tiff), pcx, png

Eksport do formatow

m.in.:

zapisywanie w  formacie PDF

rtf, txt, doc, docx, xIs, html, PDF,

z

mozliwoscia wyszukiwania wyrazéow w

tekscie

inne

¢ Uruchamianie rozpoznawania

popularnych  aplikacji:

z

Microsoft

Word, Excel, a takze z Eksploratora

Windows.
*  Przetwarzanie
wykonanych aparatem cyfrowym
e Wspbtpraca z czytnikami

kreskowych

zdje¢ dokumentéow

kodoéw

Przenoszenie drukowanego tekstu do
programow

Microsoft Word, Excel lub formatu PDF

jednym kliknieciem

Liczba stanowisk

Nieograniczona

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
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Nazwa komponentu

Charakterystyka
(wymagania minimalne)

Parametr oferowany

Producent Nazwa producenta:
Identyfikacja Typ produktu, model:
Moc pozorna 500VA

Moc rzeczywista 300W

Architektura UPSa off-line

Czas przetaczenia na baterie 2-6 ms

Liczba, typ gniazd wyj. z
podtrzymaniem zasilania

4 x IEC320 C13 (10A)

Liczba, typ gniazd wyj. z ochrong
antyprzepieciowa

4 x IEC320 C13 (10A)

Typ gniazda wejsciowego

IEC320 C14 (10A)

Czas podtrzymania dla obcigzenia | 3 min
300W.

Czas podtrzymania przy obcigzeniu | 10 min
150W.

Poziom hatasu w odl. 1 m <40dB
Zakres napiecia wejsciowego w trybie | 184-265V
podstawowym

Tolerancja czestotliwosci 45-55 Hz
Zimny start Tak
Baterie wymieniane przez Tak
uzytkownika

Baterie wewnetrzne o pojemnosci 1 x 5Ah 12V
Porty komunikacji USB

Port ochrony linii komunikacji RJ11

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
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® praca z baterii
e autotest
e alarm UPS

Wojewddztwo UNIA EUROPEJSKA [IEICREN

Alarmy dzwiekowe ® praca z baterii

* awaria

e przecigzenie UPSa

e autotest

® znaczne wyczerpanie baterii

Przyciski 1 przycisk zat./wyt./test

Kolor Czarny

Typ obudowy DESKTOP, mozliwos¢ montowania na
Scianie

Wyposazenie standardowe ¢ kabel USB
¢ kabel RJ11

¢ kabel 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt.
e instrukcja obstugi

Oprogramowanie Do bezpiecznego zamykania systemow

operacyjnych przy wyczerpaniu baterii

Wymiary max e Szerokos$¢ 280mm

e Wysokos¢ 115mm
e Gtebokos¢ 180mm

Ciezar max 6 kg

Gwarancja producenta 24 miesigce

16.Wykonanie instalacji sieci teleinformatyczne;j

Sie¢ Ethernet wykonana w standardzie 1000Base-TX (IEEE 802.3ab)
ok. 70 szt. gniazdek RJ-45 w obudowach

korytko — ok. 150m

panel krosowniczy 24-porty, UTP, kat. 5e lub 6, 1U, 19" — 5 szt.

ok. 1000 m kabel UPT kategorii 5e lub 6

3 szt. skrzynka wiszgca SDW 19” o wysokosci 6U

Gwarancja na wykonana sie¢ i okablowanie — min. 24 miesiecy

Schemat obrazujgcy rozmieszczenie okablowania i montaz skrzynek w Zataczniku nr 7 - zatgcznik graficzny

Projekt wspétfinansowany przez Jrituropejsl
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Wymagania dodatkowe:

10.

Dostarczony sprzet i podzespoty muszg by¢ fabrycznie nowe

Wszystkie dostarczone urzgdzenia i podzespoly musza spetnia¢ obowigzujagce w Polsce normy
bezpieczeristwa

Do oferty nalezy dotaczy¢ specyfikacje zawierajgcg informacje na temat producenta i modelu
oferowanego przez Wykonawce sprzetu oraz informacje w postaci tabeli przedstawiajgcej parametry
pozadane przez Zamawiajgcego oraz parametry, ktore posiada sprzet oferowany przez Wykonawce.
Wykonawca wykona potrzebne instalacje w godzinach wyznaczonych przez Zamawiajgcego tak aby
prace zwigzane z wdrozeniem nie kolidowaty z pracg Urzedu Gminy.

Instalacja oraz konfiguracja systemu i oprogramowania odbywac sie bedzie zgodnie ze szczegdétowymi
zaleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy sprzet na adres wskazany przez Zamawiajgce (tj. budynek Urzedu Gminy w
Szczurowej) na witasny koszt. Roéwniez dziatania gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarangji
wykonywane sg Srodkami i na koszt Wykonawcy tgcznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji,
czesci, ustug itd.

Reakcji na zgtoszenie ( w okresie gwarancji) w terminie nie dtuzszym niz 24 godziny chyba, ze w tabeli
produktu (zatacznik nr 1) zostato wskazane inaczej.

Usuniecia usterki o okresie nie dtuzszym niz 3 dni robocze.

W  przypadku dituzszego okresu usuniecia usterki dostarczenia urzadzenia zastepczego
o poréwnywalnych parametrach.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty przekazania Zamawiajgcemu catego przedmiotu
zamowienia.
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